
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOISERIESISTEMA BOISERIE
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Sistema boiserie orizzontale autoportante che, combinando 
l’utilizzo di profili in alluminio e pannelli, consente la creazione 
di soluzioni sospese od in appoggio.
Si caratterizza per il pratico sistema di montaggio a “castello” 
e la possibilità di regolazione dell’inclinazione delle mensole.

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoC
ortem0034otnegra atadisso OC CRA eiresiob0CCRA2621D

ortem0034engapmahc atadisso 23C CRA eiresiob23CCRA2621D

ortem0034otnegra atadisso OC CRA eroirepus/eroirefni eiresiobOCCRA36742P

ortem0034 engapmahc atadisso 23C CRA eroirepus/eroirefni eiresiob23CCRA36742P

Sezione trafila

Esempio di montaggio

Cod. colore ARCC0 Cod. colore ARCC32

1 oiggatnom id esaf enoizircseD1 oiggatnom id esaf enigammI
Dopo aver fissato il profilo terminale alla parete, si posiziona il primo pannello facendo combaciare la fresatura 
con l’apposito inserto posto alla base del profilo inferiore.

Particolari di montaggio

2 oiggatnom id esaf enoizircseD2 oiggatnom id esaf enigammI
Si prosegue posizionando il profilo intermedio nella sede del primo pannello.
In questo modo avremmo l'esatta posizione per fissare alla parete il profilo, utilizzando i fori già predisposti.
Si avvitano quindi i grani di regolazione necessari, facendo attenzione che l’impronta esagonale sia rivolto verso 
il basso, al fine di poter eseguire anche in seguito la regolazione della mensola con apposita chiave a brugola 
in dotazione.
Questo sistema ci permette di correggere l’inclinazione delle mensole in qualsiasi momento.

Particolari di montaggio

3 oiggatnom id esaf enoizircseD3 oiggatnom id esaf enigammI
Infine viene installato il profilo terminale; tale operazione, avviene traslando il pannello finale lungo la sede così 
da poter fissare a parete il profilo terminale utilizzando i fori predisposti, riposizionandolo poi in linea con gli 
altri pannelli.
Nel caso in cui la boiserie fosse posizionata in nicchia, si procede fissando a muro delle apposite piastre e 
calando su di esse il profilo terminale.

Particolari di montaggio
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Sistema boiserie orizzontale autoportante che, combinando 
l’utilizzo di profili in alluminio e pannelli, consente la creazione 
di soluzioni sospese od in appoggio.
Si caratterizza per il pratico sistema di montaggio a “castello” 
e la possibilità di regolazione dell’inclinazione delle mensole.

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoC
ortem0034otnegra atadisso OC CRA eiresiob0CCRA2621D

ortem0034engapmahc atadisso 23C CRA eiresiob23CCRA2621D

ortem0034otnegra atadisso OC CRA eroirepus/eroirefni eiresiobOCCRA36742P

ortem0034 engapmahc atadisso 23C CRA eroirepus/eroirefni eiresiob23CCRA36742P

Sezione trafila

Esempio di montaggio

Cod. colore ARCC0 Cod. colore ARCC32

1 oiggatnom id esaf enoizircseD1 oiggatnom id esaf enigammI
Dopo aver fissato il profilo terminale alla parete, si posiziona il primo pannello facendo combaciare la fresatura 
con l’apposito inserto posto alla base del profilo inferiore.

Particolari di montaggio

2 oiggatnom id esaf enoizircseD2 oiggatnom id esaf enigammI
Si prosegue posizionando il profilo intermedio nella sede del primo pannello.
In questo modo avremmo l'esatta posizione per fissare alla parete il profilo, utilizzando i fori già predisposti.
Si avvitano quindi i grani di regolazione necessari, facendo attenzione che l’impronta esagonale sia rivolto verso 
il basso, al fine di poter eseguire anche in seguito la regolazione della mensola con apposita chiave a brugola 
in dotazione.
Questo sistema ci permette di correggere l’inclinazione delle mensole in qualsiasi momento.

Particolari di montaggio

3 oiggatnom id esaf enoizircseD3 oiggatnom id esaf enigammI
Infine viene installato il profilo terminale; tale operazione, avviene traslando il pannello finale lungo la sede così 
da poter fissare a parete il profilo terminale utilizzando i fori predisposti, riposizionandolo poi in linea con gli 
altri pannelli.
Nel caso in cui la boiserie fosse posizionata in nicchia, si procede fissando a muro delle apposite piastre e 
calando su di esse il profilo terminale.

Particolari di montaggio
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ACCESSORI PER BOISERIEISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOISERIE
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4 oiggatnom id esaf enoizircseD4 oiggatnom id esaf enigammI
Dopo aver posizionato la struttura portante si procede al posizionamento delle mensole, correggendo eventual-
mente l’inclinazione tramite il grano di regolazione (vedi fase 2).
Il bloccaggio finale viene assicurato dall'inserimento laterale della piastrina in dotazione nell’apposita cava del 
profilo intermedio.

Particolari di montaggio

6 oiggatnom id esaf enoizircseD5 oiggatnom id esaf enigammI
Vengono quindi fissate, tramite viti autofilettanti, le staffe laterali con le strisce di velcro alle estremità dei profili 
intermedi e terminali.

Particolari di montaggio

6 oiggatnom id esaf enoizircseD6 oiggatnom id esaf enigammI
Infine i profili laterali, alle cui estremità sono stati posizionati gli angolari utilizzando il grano in dotazione, 
vengono uniti alla composizione facendoli aderire alle staffe con velcro. 

Particolari di montaggio

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ozzep5423otnegra otalozzaps OC SRA elaretal oliforp0CSRAIOBXLP

5423engapmahc otalozzaps 23C SRA elaretal oliforp23CSRAIOBXLP

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ozzep05orclev noc elaretal oiggassif id affats53x05IOBXS

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ozzep04otnegra otalozzaps OC SRA oinimulla ni eralogna0CSRA01x04IOBXA

ozzep04engapmahc otalozzaps 23C SRA oinimulla ni eralogna23CCRA01x04IOBXA

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ozzepaihccin us eterap a oiggassif rep oinimulla ni artsaiPBXNS

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ozzepoinimulla ni oiggarocna id affatS0CCRA51X51IOBXS
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ACCESSORI PER BOISERIEISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOISERIE
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4 oiggatnom id esaf enoizircseD4 oiggatnom id esaf enigammI
Dopo aver posizionato la struttura portante si procede al posizionamento delle mensole, correggendo eventual-
mente l’inclinazione tramite il grano di regolazione (vedi fase 2).
Il bloccaggio finale viene assicurato dall'inserimento laterale della piastrina in dotazione nell’apposita cava del 
profilo intermedio.

Particolari di montaggio

6 oiggatnom id esaf enoizircseD5 oiggatnom id esaf enigammI
Vengono quindi fissate, tramite viti autofilettanti, le staffe laterali con le strisce di velcro alle estremità dei profili 
intermedi e terminali.

Particolari di montaggio

6 oiggatnom id esaf enoizircseD6 oiggatnom id esaf enigammI
Infine i profili laterali, alle cui estremità sono stati posizionati gli angolari utilizzando il grano in dotazione, 
vengono uniti alla composizione facendoli aderire alle staffe con velcro. 

Particolari di montaggio

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ozzep5423otnegra otalozzaps OC SRA elaretal oliforp0CSRAIOBXLP

5423engapmahc otalozzaps 23C SRA elaretal oliforp23CSRAIOBXLP

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ozzep05orclev noc elaretal oiggassif id affats53x05IOBXS

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ozzep04otnegra otalozzaps OC SRA oinimulla ni eralogna0CSRA01x04IOBXA

ozzep04engapmahc otalozzaps 23C SRA oinimulla ni eralogna23CCRA01x04IOBXA

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ozzepaihccin us eterap a oiggassif rep oinimulla ni artsaiPBXNS

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ozzepoinimulla ni oiggarocna id affatS0CCRA51X51IOBXS
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOISERIE LUMINOSASISTEMA BOISERIE LUMINOSA
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Sistema boiserie orizzontale autoportante che, combinando
l’utilizzo di profili in alluminio e pannelli, consente la creazione
di soluzioni sospese od in appoggio.
Si caratterizza per il pratico sistema di montaggio a “castello”
e la possibilità di regolazione dell’inclinazione delle mensole.

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoC
ortem0034otnegra atadisso OC-CRA eiresiob oidemretni oliforPOCCRA2131D

ortem0034otnegra atadisso OC-CRA eroirepus/eroirefni eiresiobOCCRA3131D

Sezione trafila

Esempio di montaggio

Cod. colore ARCC0 Cod. colore ARCC32

1 oiggatnom id esaf enoizircseD1 oiggatnom id esaf enigammI
Dopo aver fissato il profilo terminale alla parete, si posiziona il primo pannello nell’apposita cava
posto alla base del profilo inferiore.

Particolari di montaggio

2 oiggatnom id esaf enoizircseD2 oiggatnom id esaf enigammI
Si prosegue posizionando il profilo intermedio nella sede del primo pannello.
In questo modo avremmo l'esatta posizione per fissare alla parete il profilo, utilizzando i fori già predisposti.
Si avvitano quindi i grani di regolazione necessari, facendo attenzione che l’impronta esagonale sia rivolto verso
il basso, al fine di poter eseguire anche in seguito la regolazione della mensola con apposita chiave a brugola
in dotazione.
Questo sistema ci permette di correggere l’inclinazione delle mensole in qualsiasi momento.

Particolari di montaggio

3 oiggatnom id esaf enoizircseD3 oiggatnom id esaf enigammI
Infine viene installato il profilo terminale; tale operazione avviene fissando a muro l’attaccaglia e calando su di 
essa il profilo.

Particolari di montaggio
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOISERIE LUMINOSASISTEMA BOISERIE LUMINOSA
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Sistema boiserie orizzontale autoportante che, combinando
l’utilizzo di profili in alluminio e pannelli, consente la creazione
di soluzioni sospese od in appoggio.
Si caratterizza per il pratico sistema di montaggio a “castello”
e la possibilità di regolazione dell’inclinazione delle mensole.

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoC
ortem0034otnegra atadisso OC-CRA eiresiob oidemretni oliforPOCCRA2131D

ortem0034otnegra atadisso OC-CRA eroirepus/eroirefni eiresiobOCCRA3131D

Sezione trafila

Esempio di montaggio

Cod. colore ARCC0 Cod. colore ARCC32

1 oiggatnom id esaf enoizircseD1 oiggatnom id esaf enigammI
Dopo aver fissato il profilo terminale alla parete, si posiziona il primo pannello nell’apposita cava
posto alla base del profilo inferiore.

Particolari di montaggio

2 oiggatnom id esaf enoizircseD2 oiggatnom id esaf enigammI
Si prosegue posizionando il profilo intermedio nella sede del primo pannello.
In questo modo avremmo l'esatta posizione per fissare alla parete il profilo, utilizzando i fori già predisposti.
Si avvitano quindi i grani di regolazione necessari, facendo attenzione che l’impronta esagonale sia rivolto verso
il basso, al fine di poter eseguire anche in seguito la regolazione della mensola con apposita chiave a brugola
in dotazione.
Questo sistema ci permette di correggere l’inclinazione delle mensole in qualsiasi momento.

Particolari di montaggio

3 oiggatnom id esaf enoizircseD3 oiggatnom id esaf enigammI
Infine viene installato il profilo terminale; tale operazione avviene fissando a muro l’attaccaglia e calando su di 
essa il profilo.

Particolari di montaggio
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ACCESSORI PER BOISERIE LUMINOSAISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOISERIE LUMINOSA
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4 oiggatnom id esaf enoizircseD4 oiggatnom id esaf enigammI
Dopo aver posizionato la struttura portante si procede al posizionamento delle mensole, correggendo eventual-
mente l’inclinazione tramite il grano di regolazione (vedi fase 2).
Il bloccaggio finale viene assicurato dall'inserimento laterale della piastrina in dotazione nell’apposita cava del-
profilo intermedio.

Particolari di montaggio

5 oiggatnom id esaf enoizircseD5 oiggatnom id esaf enigammI
Vengono quindi fissate, tramite viti autofilettanti, le staffe laterali con le strisce di velcro alle estremità dei profili
intermedi e terminali.
Gli angolari vengono fissati direttamente all’estremità del profilo terminale, utilizzando una vite autofilettante.

Particolari di montaggio

6 oiggatnom id esaf enoizircseD6 oiggatnom id esaf enigammI
Infine i profili laterali vengono uniti alla composizione facendoli aderire alle staffe con velcro.

Particolari di montaggio

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ortem5423otnegra otalozzaps OC SRA elaretal oliforPOCSRALIOBXLP

ortem5423engapmahc otalozzaps 23C SRA elaretal oliforP23CSRALIOBXLP

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ozzeporclev noc elaretal oiggassif id affatSLIOBXS

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ozzepotnegra otalozzaps OC SRA oinimulla ni eralognAOCSRALIOBXA

ozzepengapmahc otalozzaps 23C SRA oinimulla ni eralognA23CSRALIOBXA

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
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ACCESSORI PER BOISERIE LUMINOSAISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOISERIE LUMINOSA
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4 oiggatnom id esaf enoizircseD4 oiggatnom id esaf enigammI
Dopo aver posizionato la struttura portante si procede al posizionamento delle mensole, correggendo eventual-
mente l’inclinazione tramite il grano di regolazione (vedi fase 2).
Il bloccaggio finale viene assicurato dall'inserimento laterale della piastrina in dotazione nell’apposita cava del-
profilo intermedio.

Particolari di montaggio

5 oiggatnom id esaf enoizircseD5 oiggatnom id esaf enigammI
Vengono quindi fissate, tramite viti autofilettanti, le staffe laterali con le strisce di velcro alle estremità dei profili
intermedi e terminali.
Gli angolari vengono fissati direttamente all’estremità del profilo terminale, utilizzando una vite autofilettante.

Particolari di montaggio

6 oiggatnom id esaf enoizircseD6 oiggatnom id esaf enigammI
Infine i profili laterali vengono uniti alla composizione facendoli aderire alle staffe con velcro.

Particolari di montaggio

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ortem5423otnegra otalozzaps OC SRA elaretal oliforPOCSRALIOBXLP

ortem5423engapmahc otalozzaps 23C SRA elaretal oliforP23CSRALIOBXLP

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ozzeporclev noc elaretal oiggassif id affatSLIOBXS

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
ozzepotnegra otalozzaps OC SRA oinimulla ni eralognAOCSRALIOBXA

ozzepengapmahc otalozzaps 23C SRA oinimulla ni eralognA23CSRALIOBXA

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI

.M.UinoisnemiDenoizircseDecidoCenigammI
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