| LED sono sempre piu utilizzati in sostituzione delle sorgenti
di luce tradizionali .

La gola singola SI8502 integra al suo interno una striscia
a LED, formando, in abbinamento con la gola intermedia
S16161, un sistema luminoso per gola orizzontale.

Sezione trafila
SI8502LEDARCCO gola sottotop con LED ARC CO ossidata argento nastrata con schermo 4350 metro
! 25 :4.Q= SI8502LEDARPCO gola sottotop con LED ARP CO0 lucida naturale nastrata con schermo 4350 metro
T SI8502LEDARPC32 gola sottotop con LED ARP C32 lucida champagne nastrata con schermo 4350 metro
"} SI8502LEDARSC31 gola sottotop con LED ARS C31 spazzolata titanio nastrata con schermo 4350 metro
” SI8502LEDARSC34 gola sottotop con LED ARS C34 spazzolata moka nastrata con schermo 4350 metro
-+ SI8502LEDV gola sottotop con LED verniciata nastrata con schermo 4350 metro
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Esempio di montaggio

Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterra opportune senza darne preavviso.




ACCESSORI GOLA ORIZZONTALE SINGOLA S18502 Q

Immagine Codice Descrizione Dimensioni

AXGLEDFDXARCCO tappo vuoto destro alluminio per gola singola LED ARC CO0 ossidato argento pezzo
AXGLEDFDXARPCO tappo vuoto destro alluminio per gola singola LED ARP CO lucido naturale pezzo
AXGLEDFDXARPC32 tappo vuoto destro alluminio per gola singola LED ARP C32 lucido champagne pezzo
AXGLEDFDXARSC31 tappo vuoto destro alluminio per gola singola LED ARS C31 spazzolato titanio pezzo
AXGLEDFDXARSC34 tappo vuoto destro alluminio per gola singola LED ARS C34 spazzolato moka pezzo

AXGLEDFDXV tappo vuoto destro alluminio per gola singola LED verniciato pezzo

Immagine Codice Descrizione Dimensioni

AXGLEDFSXARCCO tappo vuoto sinistro alluminio per gola singola LED ARC CO ossidato argento pezzo
AXGLEDFSXARPCO tappo vuoto sinistro alluminio per gola singola LED ARP CO lucido naturale pezzo
AXGLEDFSXARPC32 tappo vuoto sinistro alluminio per gola singola LED ARP C32 lucido champagne pezzo
AXGLEDFSXARSC31 tappo vuoto sinistro alluminio per gola singola LED ARS C31 spazzolato titanio pezzo
AXGLEDFSXARSC34 tappo vuoto sinistro alluminio per gola singola LED ARS C34 spazzolato moka pezzo

AXGLESFDXV tappo vuoto sinistro alluminio per gola singola LED verniciato pezzo

Immagine Codice Descrizione Dimensioni | U.M.

AXGLEDTDXARCCO tappo pieno destro alluminio per gola singola LED ARS CO ossidato argento pezzo
AXGLEDTDXARPCO tappo pieno destro alluminio per gola singola LED ARP CO lucido naturale pezzo
AXGLEDTDXARPC32 tappo pieno destro alluminio per gola singola LED ARP C32 lucido champagne pezzo
AXGLEDTDXARSC31 tappo pieno destro alluminio per gola singola LED ARS C31 spazzolato titanio pezzo
AXGLEDTDXARSC34 tappo pieno destro alluminio per gola singola LED ARS C34 spazzolato moka pezzo

AXGLEDTDXV tappo pieno destro alluminio per gola singola LED verniciato pezzo

Immagine Codice Descrizione Dimensioni | U.M.

AXGLEDTSXARCCO tappo pieno sinistro alluminio per gola singola LED ARS CO ossidato argento pezzo
AXGLEDTSXARPCO tappo pieno sinistro alluminio per gola singola LED ARP CO lucido naturale pezzo
AXGLEDTSXARP(C32 tappo pieno sinistro alluminio per gola singola LED ARP C32 lucido champagne pezzo
AXGLEDTSXARSC31 tappo pieno sinistro alluminio per gola singola LED ARS C31 spazzolato titanio pezzo
AXGLEDTSXARSC34 tappo pieno sinistro alluminio per gola singola LED ARS C34 spazzolato moka pezzo

AXGLEDSSXV tappo pieno sinistro alluminio per gola singola LED verniciato pezzo

Immagine Codice Descrizione Dimensioni | U.M.

AXGLED90EARCCO angolo alluminio esterno 90° per gola singola LED ARS C0 ossidato argento pezzo
AXGLED9OEARPCO angolo alluminio esterno 90° per gola singola LED ARP CO lucido naturale pezzo
AXGLED9OEARPC32 angolo alluminio esterno 90° per gola singola LED ARP C32 lucido champagne pezzo
AXGLED9OEARSC31 angolo alluminio esterno 90° per gola singola LED ARS C31 spazzolato titanio pezzo
AXGLED9OEARSC34 angolo alluminio esterno 90° per gola singola LED ARS C34 spazzolato moka pezzo

AXGLES90EV angolo alluminio esterno 90° per gola singola LED verniciato pezzo

Immagine Codice Descrizione Dimensioni

AXGLED90IARCCO angolo alluminio interno 90° per gola singola LED ARS CO ossidato argento pezzo
AXGLED90IARPCO angolo alluminio interno 90° per gola singola LED ARP CO0 lucido naturale pezzo
AXGLED90IARPC32 angolo alluminio interno 90° per gola singola LED ARP C32 lucido champagne pezzo
AXGLED90IARSC31 angolo alluminio interno 90° per gola singola LED ARS C31 spazzolato titanio pezzo
AXGLED9I0IARSC34 angolo alluminio interno 90° per gola singola LED ARS C34 spazzolato moka pezzo

AXGLES90IV angolo alluminio interno 90° per gola singola LED verniciato pezzo

Cod. colore ARSC31 Cod. colore ARSC34
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Esempio di possibili combinazioni con profilo S18502

Immagine Codice Descrizione | Dimensioni | U.M.
TXG1838 traverso di supporto gola per SI8502 500 pezzo
TXG1838 traverso di supporto gola per SI8502 4350 Metro

Sezioni con quote sistemi di aggancio gola SI8502 scala1:2
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Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterra opportune senza darne preavviso.
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